Anlagen 1 — 4 zu den Grundsatzen der Pravention (BGAL)

Anlage 1
Zu 8 2 Abs. 1 der Unfallverhitungsvorschrift "Grgétze der Pravention” (BGV Al)

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen udmernehmer zur Verhitung von Arbeitsunfal-
len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Geseitgtiefahren zu treffende Malinahmen nédher
bestimmt sind, sind — in ihrer jeweils gultigen @3y — insbesondere:

+ Arbeitsrechtschutz,

+ Arbeitsstattenverordnung,

+ Betriebssicherheitsverordnung,

+ PSA-Benutzungsverordnung,

+ Lastenhandhabungsverordnung,

+ Bildschirmarbeitsverordnung,

+ Baustellenverordnung,

+ Biostoffverordnung,

+ Gefahrstoffverordnung.

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschliel3end.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungstrégur Verhitung von Arbeitsunfallen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefagifeauch fir Unternehmer und Versicherte,
die nicht unmittelbar durch die Anwendungsbereidke staatlichen Arbeitsschutzvorschriften er-
fasst sind.



Anlage 2

Zu 8 20 Abs. 1 der Unfallverhitungsvorschrift "Gadgétze der Pravention" (BGV Al)
(Anlage 2 wird von jeder Berufsgenossenschaft thibalausgefullt.)

Hinweis: Die Zahl der zu bestellenden Sicherheisifteagten wird von jeder Berufsgenossenschaftyéstit und als
Anlage 2 erlassen.

Zahl der Sicherheitsbeauftragten
Berufsgenossenschaft fur Gesundheitsdienst und fatotdpflege (BGW) (XI11/33)

1. Die Zahl der Unternehmer zu bestellenden Sichestheguftragten wird wie folgt bestimmt:

Zahl der Beschéftigten Zahl der Sicherheitsbheagféan
21 -50 mindestens 1
51-100 mindestens 2
101 - 200 mindestens 3
201 - 500 mindestens 4
Uber 500 mindestens 5

2. Die Berufsgenossenschaft kann bei besonderen blathen Verhéltnissen, insbesondere bei
besonderen Unfallgefahren, mehrere ortlich getemrBetriebsstatten oder -abteilungen,
mehreren Arbeitsschichten usw., im Einzelfall amem dass der Unternehmer eine diesen
besonderen Verhaltnissen entsprechend hohere dal8iecherheitsbeauftragten zu bestellen hat.



Anlage 3

Zu 8 26 Abs. 2 der Unfallverhitungsvorschrift "Gadgétze der Pravention” (BGV Al)

Stellen, die Aus- und Fortbildung in der Erstenfédldurchfihren, bedtrfen einer schriftlichen Ver-
einbarung, welche Art und Umfang der Aus- und Hiahtingsleistungen und die Hohe der Lehr-
gangsgebihren regelt.

1 Allgemeine Grundsatze

1.1 Antrag auf Ermachtigung
Der Antrag auf Erméachtigung ist bei der Berufsgeeaschatft einzureichen.

1.2 Prufung

Die Berufsgenossenschaft sowie von der Berufsgensshaft beauftragte Personen sind jederzeit
berechtigt, die Lehrgangsrdume, die Lehrgangséiunngen, die Unterrichtsmittel sowie die
Durchfuhrung der Lehrgange zu prifen.

1.3 Befristung, Widerruf der Ermachtigung
Die Erméachtigung wird befristet und unter dem Vdrdle des Widerrufes nach Prifung der perso-
nellen, sachlichen und organisatorischen Vorausegen erteilt.

1.4 Anderung einer Voraussetzung
Jede Anderung einer Voraussetzung, die der Erngicidgi zu Grunde liegt, ist unverzuglich der
Berufsgenossenschaft anzuzeigen.

2 Personelle Voraussetzungen

2.1 Medizinischer Hintergrund

Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Aud-Rortbildung in der Ersten Hilfe unter der
Verantwortung eines hierfar geeigneten Arztes steht
Geeignet sind Arzte mit dem Fachkundenachweis Rgstlienst oder der Zusatzbezeichnung Ret-
tungsmedizin oder vergleichbarer Qualifikation. rfe@rmiissen die Arzte eingehende Kenntnisse
Uber Empfehlungen fir die Erste Hilfe des DeutsdBemates fur Erste Hilfe und Wiederbelebung
— German Resuscitation Council — bei der Bundesigamtmer besitzen.

2.2 Lehrkrafte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er sellssfasbildung befahigt ist oder tber entspre-
chende Lehrkrafte in ausreichender Zahl verfugt.
Die Beféahigung ist gegeben, wenn die Lehrkraft dWorlage einer gultigen Bescheinigung nach-
weist, dass sie an einem speziellen Ausbildunggtety flr die Erste Hilfe bei einer geeigneten
Stelle zur Ausbildung von Lehrkraften teilgenommeat. Die Lehrkraft muss in angemessenen
Zeitabstanden fortgebildet werden.

2.3 Erfahrung in Organisation und Durchfihrung der Ersten Hilfe

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er Ubevndese Erfahrungen in Organisation und
Durchfihrung der Ersten Hilfe verfligt. Das ist &ail, wenn er oder seine Lehrkrafte in der Regel
seit mindestens drei Jahren im Offentlichen oderiddgichen Rettungsdienst tatig sind und
Einsatzerfahrung nachweisen kdénnen.

2.4 Versicherungsschutz

Der Antragsteller muss nachweisen, dass er eingptialitversicherung abgeschlossen hat, die
eventuelle Personen- und Sachschaden, die im Zusahang mit der Aus- und Fortbildung ste-
hen, abdeckt.

3 Sachliche Voraussetzungen



3.1 Lehrgangsraume, -einrichtungen und Unterrichtsnitel

Fur die Lehrgdnge mussen geeignete Raume, Einnigatuund Unterrichtsmittel vorhanden sein.
Es muss mindestens ein Raum zur Verfiigung stehatem 20 Personen durch theoretischen Un-
terricht, praktische Demonstrationen und UbungedenErsten Hilfe unterwiesen werden kénnen.
Der Raum muss Uber ausreichende Beleuchtung vexfifiglem muissen Sitz- und Schreibmég-
lichkeiten sowie Waschgelegenheiten und Toiletterhanden sein. Es mussen die notwendigen
Unterrichtsmittel, insbesondere Demonstrations- Ubdngsmaterialien sowie geeignete Medien,
wie Tageslichtprojektor und Lehrfolien, vollzahlighd funktionstiichtig zur Verfiigung stehen.
Die Demonstrations- und Ubungsmaterialien, insbésmndie Gerate zum Uben der Atemspende
und der Herzdruckmassage, unterliegen besonderfird®nungen der Hygiene und missen nach-
weislich desinfiziert werden.

4 Organisatorische Voraussetzungen

4.1 Anzahl der Teilnehmer

An einem Lehrgang sollen in der Regel mindestenariDnicht mehr als 15 Personen teilnehmen.
Die Teilnehmerzahl darf jedoch, auch bei Anwesergiaes Ausbildungshelfers, 20 Personen nicht
Ubersteigen.

4.2 Ausbildungsleistung
Der Antragsteller muss gewahrleisten, dass jahrhaidestens 100 Versicherte aus- oder fortgebil-
det werden.

4.3 Inhalt und Umfang der Lehrgénge

Die Aus- und Fortbildung muss nach Inhalt und Urgfaowie in methodisch-didaktischer Hinsicht

mindestens dem Stoff entsprechen, der in sachlichereinstimmung mit den in der Bundesar-
beitsgemeinschaft Erste Hilfe vertretenen Hilfsorgationen und unter Bericksichtigung von

Empfehlungen des Deutschen Beirates flir Erste Wittt Wiederbelebung — German Resuscitation
Council — bei der Bundesarztekammer in den Lehgriamd Leitfaden zum Erste-Hilfe-Lehrgang

festgelegt ist.

4.4 Teilnehmerunterlagen

Jedem Teilnehmer an einer Aus- und Fortbildungsmalafde ist eine Informationsschrift Gber die
Lehrinhalte auszuhandigen, die mindestens dentkrhder BG-Information "Handbuch zur Ersten
Hilfe" (BGI 829) entspricht.

4.5 Teilnahmebescheinigung

Jedem Teilnehmer ist eine Teilnahmebescheinigusgudnéndigen. Die Bescheinigung uber die
Aus- und die Fortbildung in der Ersten Hilfe daveils nur erteilt werden, wenn die Lehrkraft die
Uberzeugung gewonnen hat, dass der Teilnehmer reagimaRigem Besuch die erforderlichen
Kenntnisse und Féahigkeiten gemal Abschnitt 4.3ziesi

4.6 Dokumentation
Die ermachtigte Stelle hat tGiber die durchgefuhtigmrgange folgende Aufzeichnungen zu fuhren:
« Art der jeweiligen Aus- oder Fortbildungsmafinahme,
« Ortund Zeit der Mal3nahme,
« Name des verantwortlichen Arztes,
« Name der Lehrkraft,
« Name, Geburtsdatum und Unterschrift des Teilnehmers
- Arbeitgeber des Teilnehmers,
« kostentragende Berufsgenossenschatft.
Die Aufzeichnungen sind funf Jahre aufzubewahreshauf Anforderung der Berufsgenossenschaft
vorzulegen.



Anlage 4

Zu 8 34 Nr. 5 der Unfallverhitungsvorschrift "Grgiétze der Pravention” (BGV Al)
Liste der aufzuhebenden arbeitsmittelbezogenenliafaltungsvorschriften*)

Titel Best.-Nr. Fassung*)
Kraftbetriebene Arbeitsmittel VBG 5 1.10.85/1.01.93
Dampfhammerwerke und VBG 7d 1.04.34/1.01.93
Schmiedepresswerke
Draht VBG 7e 1.04.79/1.01.97
Fallwerke VBG 7f 1.04.34/1.01.93
Druck und Papierverarbeitung VBG 7i 1.10.85/1.01.93
Maschinen und Anlagen zur Be- und Verarbeitung Mofz und ahnlichen |VBG 7] 1.04.77/1.01.97
Werkstoffen
Lederherstellung und Lederverarbeitung VBG 7ml] 0815/10.1.93
Metallbearbeitung VBG 7n 1.04.34/1.01.97
Metallbearbeitung; Scheren VBG 7n2 1.11.53/1.01.93
Exzenter und verwandte Pressen VBG 7n5.1 | 1.04.87/1.01.97
Hydraulische Pressen VBG 7n5.2 | 1.04.87/1.01.97
Spindelpressen VBG 7n5.3 | 1.04.61/1.01.97
Metallbearbeitung; Schleifkdrper, Pliel3t- und Pagheiben; Schleif- undvBG 7n6 1.05.54/1.01.97
Poliermaschinen
Druckgiemaschinen VBG 7n8 1.10.69/1.01.97
Maschinen der Papierherstellung VBG 7r 1.10.85/1.01.97
Schleiftkérper und Schleifmaschinen VBG 7t1 1.05.63/1.01.97
Maschinen, Anlagen und Apparate der Textilindugffiextiimaschinen) VBG 7v 1.04.77/1.01.97
Ventilatoren VBG 7w 1.04.34/Ausg.

12.51
Walzwerke VBG 7x 1.10.71/1.01.97
Wascherei VBG 7y 1.04.82/1.01.97
Zentrifugen VBG 7z 1.04.78/1.01.97
SpritzgieBmaschinen VBG 7ac 1.10.56/1.01.97
Winden fiir Wasserfahrzeuge und schwimmende Geréte VBG 8al 1.10.67/1.01.97
Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb VBG 9 | 1.10.90/1.01.97
Stetigforderer VBG 10 1.04.77/1.01.97
Nietmaschinen VBG 13 1.04.87/1.01.97
Hebebiihnen VBG 14 1.04.77/1.01.97
Verdichter VBG 16 1.04.87/1.01.97
Fleischereimaschinen VBG 19 1.10.89/1.01.97
Arbeitsmaschinen der chemischen Industrie, der Guramd Kunststoffin{ VBG 22 1.04.91/1.01.97
dustrie
Steinkohle-Kokereien VBG 26 1.04.34/1.01.93
GieRereien VBG 32 1.04.79/1.01.97
Bagger, Lader, Planiergeréate, Schirfgerate undi&@pggschinen des VBG 40 1.04.76/1.01.97
Erdbaus (Erdbaumaschinen)
Rammen VBG 41 1.04.80/1.01.97
Tragbare Eintreibgerate VBG 44 1.04.81/1.01.97
Schacht- und Drehrohrofen VBG 47a 1.04.71/1.01.97
Wasserwerke VBG 53 1.04.34/Ausg.
12.51

Erzeugung und Verwendung von Kohlensaure VBG 60 112'(_)541'34/'0‘”59'
Polstereimaschinen VBG 63 1.04.90/1.01.97
Chemischreinigung VBG 66 1.04.85/1.01.97
Bigelei VBG 67 1.04.87/1.01.97
Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen VBG 69 0.8711.01.97
Lege-, Zuschneide- und Nahmaschinen VBG 71 1910.81.97

*) In dieser Ubersicht sind alle Fassungen auftmlislie der Hauptverband der gewerblichen Berufsssenschaften (HVBG) nach
der ersten Inkraftsetzung durch eine Berufsgenoskafisn seine Sammlung von Unfallverhiitungsvor$ehr aufgenommen hat.

Unabhangig davon, dass die gewerblichen Berufsgenssaften allein die fiir ihnren Bereich in Betraaiinknenden Unfallverhi-

tungsvorschriften erlassen haben, kénnen die irBgafte ,Fassung” angegebenen Daten der ersteafisdéizung sowie des letzten
Nachtrages von der Fassung des HVBG abweichen.



